SOLVER

PRODUKTKARTE

Abgekirzter Name

AKCW-KDL

Name

Gummi-Wand-Abstands-Clip L schwarz

BASISINFORMATIONEN

Produktgruppe Zubehor

Anwendung * Terrassenplatten

TECHNISCHE DATEN

Minimale H6he 1.5mm

Maximale Héhe 1.5mm % ‘r “
GesamtmaR - Lange 65 mm : J |
GesamtmalR - Breite 58 mm o

Gesamtabmessungen des

Produkts - Hohe 14 mm
Produktgewicht ~0 kg
Feuerwiderstand E
Temperaturbereich od -20°C do 65°C

Eingeschrankte 10-jahrige
Obligatorische Garantie Garantie fir private und
gewerbliche Zwecke

Herkunftsland Polen

Anteil recycelter Materialien 0%
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» ungefahrlicher Abfall -

Abfallart
recycelbar

Projekttyp * AulRenbereich

ZERTIFIKATE

Produkt zertifiziert durch das Building Research
Institute. NATIONALE TECHNISCHE BEWERTUNG ITB-
KOT-2022-2174

Gepriifte Qualitét
Zertifiziert geméafd DVN:5750 N
DD Pedestals [ o ] . -I 3
T Hohenverstellbares 3
Stelzlager
INTERNATIONAL EPD SYSTEM e
| Deutsches Institut fiir
IfV Verbraucherschutz
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.
£
el |
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,,,,, = )
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LOGISTIKINFORMATIONEN
. Anzahl der . .
Gewicht der - Stiickzahl . Gewicht
Verpackung Anzapl der Paketgewicht leeren Palette Packst_ucke auf einer Gewicht der einer leeren
Stiick auf einer Palette
Verpackung Palette Palette
Palette
- - -kg -kg - - - -kg -kg

Charakteristische Merkmale

Elastyczny element dystansowy wykonany z gumy, przeznaczony do stosowania przy krawedziach tarasu.

Ksztatt litery L umozliwia stabilne oparcie elementu pomiedzy ptyta tarasowg a powierzchnig pionowa.

Pomaga utrzymac réwng szczeline obwodowg przy Scianach, attykach, cokotach i innych elementach pionowych.

Elastyczna konstrukcja ogranicza bezposredni kontakt ptyty z powierzchnig pionowa.

Przystosowany do stosowania w systemach taraséw wentylowanych z ptyt gresowych, kamiennych i betonowych

Anwendung

Anwendung von Stelzlager Terrassen:
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Das System der Stelzlager Terrassen findet breite Anwendung im modernen Wohnungsbau, im gewerblichen Bereich und im 6ffentlichen Bauwesen.
Diese Losung ist fiir die Ausfuihrung von:

Terrassen, Balkonen und Loggien

Nutzddchern und Griindachern

Erholungsbereichen an Gebauden

FuBgangerwegen, Stegen und Platzen

Bereichen Uber technischen Installationen, die einen einfachen Wartungszugang erfordern.

urwN =

Das System ermdglicht eine schnelle Montage ohne Verwendung von Mértel und Klebern, gewéahrleistet einen freien Wasserabfluss und eine Bellftung
unter der gesamten Terrassenflache. Dank der héhenverstellbaren Stelzlager und/oder der Konstruktion auf Balken ermdglicht es das Ausgleichen von
Gefallen und Hohenunterschieden des Untergrundes.

Stelzlager Terrassen sind eine besonders empfohlene Losung, wo es auf Folgendes ankommt:

Langlebigkeit und Widerstandsfahigkeit gegen Witterungseinflisse

asthetisches Erscheinungsbild und ebene Oberflache

einfacher Zugang zur Isolierschicht und zu Installationen

Méglichkeit einer schnellen Modernisierung oder des Austauschs der Bodenbelage

PN =

Gumowy klin dylatacyjny L stosuje sie przy obwodzie tarasu, w miejscach styku plyt tarasowych ze $cianami, attykami, cokotami, ramami drzwiowymi
oraz innymi elementami pionowymi. Element stuzy do zachowania wymaganej szczeliny obwodowej, stabilizacji skrajnych ptyt oraz ograniczenia
mozliwosci ich przesuwania w kierunku powierzchni pionowej.

Vorteile
Vorteile von Stelzlager Terrassen:

Hoéhen- und Niveauverstellung - Moglichkeit zur prazisen Nivellierung der Oberflache ohne Estricharbeiten
Effektive Entwasserung - Fugen in der Terrasse leiten Wasser in den Raum unter der Terrasse ab

Einfache Wartung - Zugang zu Installationen und Untergrund ohne Demontage der gesamten Konstruktion
Einfache Wartung - Zugang zu Installationen und Untergrund ohne Demontage der gesamten Konstruktion
Thermische und akustische Isolierung - die Luftschicht unter den Platten verbessert den Nutzungskomfort

Schnelle Montage und Demontage - Méglichkeit der Wiederverwendung der Elemente bei Anderung der Gestaltung
Langlebigkeit - Bestandigkeit gegen Witterungseinfliisse und Nutzlasten

NowurwN=

Utatwia zachowanie réwnomiernej szczeliny obwodowe;j.

Stabilizuje ptyty znajdujace sie przy krawedziach tarasu.

Ogranicza kontakt ptyt z elementami pionowymi.

Elastyczny materiat pozwala na dopasowanie do niewielkich nieréwnosci powierzchni.

Pomaga ograniczy¢ przenoszenie drgan i odgtoséw wynikajgcych z bezposredniego styku twardych materiatéw.
Prosty i szybki montaz bez koniecznosci stosowania specjalistycznych narzedzi.

Moze by¢ stosowany niezaleznie od typu wspornika znajdujgcego sie pod ptyta.

Montageempfehlungen

Stelzlager Terrasse erfordert keine dauerhafte Verankerung im Untergrund. Es muss ein freier Wasserabfluss und eine Belliftung unter der gesamten
Terrassenflache gewahrleistet sein. Der Untergrund muss eben, stabil und tragfahig sein. Es ist ein Geféalle von mindestens 1,5-2 % in Richtung der
Entwasserung sicherzustellen. Bei groReren Lasten ist das Stlitzraster zu verdichten. Die Terrassenhdhe ist durch die Verstellung der Stelzlager
auszugleichen. An Gebdudedehnfugen ist ein Spalt einzuhalten und mit elastischen Elementen abzudichten. Stelzlager durfen nicht aufeinandergestellt
werden - also nicht so anordnen, dass die Basis des oberen Stelzlagers auf dem oberen Hut des unteren Stelzlagers steht. Die L6cher in der Basis
dienen ausschlieBlich zum Stapeln der Stelzlager beim Verpacken. Klin nalezy umie$ci¢ pomiedzy krawedzig ptyty a powierzchnig pionowa, ustawiajac
jego pionowg czes$¢ wzdtuz Sciany lub innego elementu ograniczajacego taras. Element powinien stabilnie przylega¢ do powierzchni, nie powodujac
jednoczesnie nadmiernego zakleszczenia ptyty. Nalezy zachowa¢ projektowang szeroko$¢ szczeliny obwodowej oraz zapewni¢ mozliwo$¢ swobodnego
odprowadzania wody z przestrzeni pod tarasem.
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- MaBband - Wasserwaage - Schnur oder Kreuzlinienlaser - Bleistift oder Bau-Marker - Richtscheit - Gummihammer - Arbeitshandschuhe - Schutzbrille -
Gehorschutz - Staubmaske - Metallsageblatt oder Stichsage mit Metall-Messer zum Zuschneiden von Elementen

Werkzeuge

Do standardowego montazu nie sg wymagane specjalistyczne narzedzia. W razie potrzeby do dopasowania elementu mozna wykorzystac: n6z
techniczny, miarke, otéwek lub marker montazowy.

Anwendungsempfehlungen

Die Stelzlager Terrasse ist fur die Nutzung gemal ihrer Bestimmung vorgesehen - als Erholungsflache. Platten nicht punktuell Gberlasten (z.B. durch
das Abstellen sehr schwerer Gegenstande auf kleiner Flache). Mechanische St6Be vermeiden, die die Platten oder die Tragkonstruktion beschadigen
koénnten. Die Terrassenoberflache regelmaRig fegen, Laub, Sand und Verunreinigungen entfernen, die sich in den Fugen ansammeln kénnen.
Mindestens einmal jahrlich die Stabilitat der Platten und Stelzlager Gberpriifen. Nach dem Winter oder nach starken Niederschldgen die
Durchgangigkeit des Entwasserungssystems kontrollieren. Bei festgestellten Spielen oder Beschadigungen - Nachjustierung oder Austausch der
Elemente durchfiihren. Bei notwendigem Zugang zum Raum unter den Platten (z.B. Installationen, Abfliisse) diese vorsichtig mit geeigneten Greifern
oder Hebevorrichtungen anheben. Bei notwendigem Zugang zum Raum unter den Platten (z.B. Installationen, Abfllsse) diese vorsichtig mit geeigneten
Greifern oder Hebevorrichtungen anheben. Bei rutschiger Oberflache rutschhemmende Matten oder zusatzliche Schutzbeschichtungen verwenden,
z.B. in Poolbereichen.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ stan podtoza, ptyt oraz powierzchni pionowej i usung¢ luzne zanieczyszczenia moggce utrudnia¢ prawidtowe
utozenie elementu. Klin nie powinien blokowa¢ odptywu wody ani zastepowa¢ wymaganych przez projekt szczelin dylatacyjnych konstrukgji tarasu.
Rozstaw i liczba elementéw powinny by¢ dostosowane do wymiarédw, masy oraz geometrii ptyt i warunkéw wystepujacych na danym tarasie.
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