SOLVER

PRODUKTKARTE

Name

Vertikaler Kantenclip fur AluDeck - oberer, inox

BASISINFORMATIONEN

Produktgruppe AluDeck

( 4

TECHNISCHE DATEN

Minimale Héhe 0.7 mm
Maximale Héhe 0.7 mm
GesamtmaR - Lénge 159 mm
GesamtmaR - Breite 45 mm
Gesamtabmessungen des Produkts - Hohe 19 mm
Produktgewicht ~0 kg
Feuerwiderstand A1
Temperaturbereich od -20°C do 60°C
Herkunftsland Polen

Anteil recycelter Materialien 0%

Abfallart » ungefahrlicher Abfall - recycelbar
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ZERTIFIKATE

Produkt zertifiziert durch das Building Research Institute. NATIONALE TECHNISCHE BEWERTUNG ITB-
KOT-2022-2174

Geprufte Qualitat

_ E P D Zertifiziert gemafd DVN:5750

DD Pedestals

INTERNATIONAL EPD SYSTEM Hohenverstellbares
Stelzlager

Priifbericht: www.ifv.org/dvn:5750/qul57690629097
Testverfahren: www.ifv.org/dvn - Abruf: 21.01.2026

I Deutsches Institut fiir
va Verbraucherschutz

LOGISTIKINFORMATIONEN

. Anzahl der . .
Gewicht der . Stuckzahl . Gewicht
Verpackung An;:il;‘lzlger Paketgewicht leeren Palette P:;'f(seti:‘;kre auf einer Gel\;\glcel':;;ler einer leeren
Verpackung Palette Palette Palette
- - -kg -kg - - - -kg -kg
Anwendung

Anwendung von Stelzlager Terrassen:

Das System der Stelzlager Terrassen findet breite Anwendung im modernen Wohnungsbau, im gewerblichen Bereich und im 6ffentlichen Bauwesen.
Diese Losung ist fiir die Ausfuhrung von:

Terrassen, Balkonen und Loggien
Nutzdachern und Grindachern
Erholungsbereichen an Gebauden
FuBgangerwegen, Stegen und Platzen
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Bereichen Uber technischen Installationen, die einen einfachen Wartungszugang erfordern.

Das System ermdglicht eine schnelle Montage ohne Verwendung von Mértel und Klebern, gewéahrleistet einen freien Wasserabfluss und eine Bellftung
unter der gesamten Terrassenflache. Dank der hohenverstellbaren Stelzlager und/oder der Konstruktion auf Balken ermdglicht es das Ausgleichen von
Gefallen und Hohenunterschieden des Untergrundes.

Stelzlager Terrassen sind eine besonders empfohlene Lésung, wo es auf Folgendes ankommt:

Langlebigkeit und Widerstandsfahigkeit gegen Witterungseinflisse

asthetisches Erscheinungsbild und ebene Oberflache

einfacher Zugang zur Isolierschicht und zu Installationen

Moglichkeit einer schnellen Modernisierung oder des Austauschs der Bodenbelage
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Vorteile
Vorteile von Stelzlager Terrassen:

Hoéhen- und Niveauverstellung - Méglichkeit zur prazisen Nivellierung der Oberflache ohne Estricharbeiten
Effektive Entwésserung - Fugen in der Terrasse leiten Wasser in den Raum unter der Terrasse ab

Einfache Wartung - Zugang zu Installationen und Untergrund ohne Demontage der gesamten Konstruktion
Einfache Wartung - Zugang zu Installationen und Untergrund ohne Demontage der gesamten Konstruktion
Thermische und akustische Isolierung - die Luftschicht unter den Platten verbessert den Nutzungskomfort

Schnelle Montage und Demontage - Méglichkeit der Wiederverwendung der Elemente bei Anderung der Gestaltung
Langlebigkeit - Bestandigkeit gegen Witterungseinfliisse und Nutzlasten
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Montageempfehlungen

Stelzlager Terrasse erfordert keine dauerhafte Verankerung im Untergrund. Es muss ein freier Wasserabfluss und eine Belliftung unter der gesamten
Terrassenflache gewahrleistet sein. Der Untergrund muss eben, stabil und tragfahig sein. Es ist ein Gefalle von mindestens 1,5-2 % in Richtung der
Entwdasserung sicherzustellen. Bei gréBeren Lasten ist das Stiitzraster zu verdichten. Die Terrassenhdhe ist durch die Verstellung der Stelzlager
auszugleichen. An Gebaudedehnfugen ist ein Spalt einzuhalten und mit elastischen Elementen abzudichten. Stelzlager dirfen nicht aufeinandergestellt
werden - also nicht so anordnen, dass die Basis des oberen Stelzlagers auf dem oberen Hut des unteren Stelzlagers steht. Die Locher in der Basis
dienen ausschlieBlich zum Stapeln der Stelzlager beim Verpacken.

Werkzeuge

- MaBRband - Wasserwaage - Schnur oder Kreuzlinienlaser - Bleistift oder Bau-Marker - Richtscheit - Gummihammer - Arbeitshandschuhe - Schutzbrille -
Gehorschutz - Staubmaske - Metallsageblatt oder Stichsage mit Metall-Messer zum Zuschneiden von Elementen

Anwendungsempfehlungen

Die Stelzlager Terrasse ist fur die Nutzung gemaR ihrer Bestimmung vorgesehen - als Erholungsflache. Platten nicht punktuell Gberlasten (z.B. durch
das Abstellen sehr schwerer Gegenstande auf kleiner Flache). Mechanische St63e vermeiden, die die Platten oder die Tragkonstruktion beschadigen
kénnten. Die Terrassenoberflache regelmaRig fegen, Laub, Sand und Verunreinigungen entfernen, die sich in den Fugen ansammeln kénnen.
Mindestens einmal jahrlich die Stabilitat der Platten und Stelzlager Uberprufen. Nach dem Winter oder nach starken Niederschlagen die
Durchgangigkeit des Entwasserungssystems kontrollieren. Bei festgestellten Spielen oder Beschadigungen - Nachjustierung oder Austausch der
Elemente durchfuhren. Bei notwendigem Zugang zum Raum unter den Platten (z.B. Installationen, Abflisse) diese vorsichtig mit geeigneten Greifern
oder Hebevorrichtungen anheben. Bei notwendigem Zugang zum Raum unter den Platten (z.B. Installationen, Abflisse) diese vorsichtig mit geeigneten
Greifern oder Hebevorrichtungen anheben. Bei rutschiger Oberflache rutschhemmende Matten oder zusatzliche Schutzbeschichtungen verwenden,
z.B. in Poolbereichen.
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